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Solide Gesellschafterstruktur
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Gesellschafter

Das Unternehmen

Anteile

Erlanger Stadtwerke AG

Stadtwerke
München GmbH 63,84 %

Stadtwerke Augsburg Energie GmbH 13,17 %

Allgäuer Überlandwerk GmbH 9,25 %

N-ERGIE AG 4,58 %

Infra Fürth GmbH 4,58 %

4,58 %
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M-net Housing Status Quo

Wamsler Straße
Gesamtfläche 200 qm

Landshuter Allee
Gesamtfläche 170 qm

Brienner Straße
Gesamtfläche 330 qm

RZ Nürnberg
Gesamtfläche 150 qm (ohne Carrierhotel)

Domagk Straße
Gesamtfläche 2000 qm

RZ Augsburg
Gesamtfläche 240 qm
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M-net Housing Produktübersicht

Produkt Merkmale

Standardrack - B/T/H 600 x 1200 x 2000mm 41HE+1HE für Übergabe
- Max. Kühlleistung 4kW
- Warm- Kaltgang Klimatisierungskonzept
- Inkl. physikalischem Internetport 10/100/1000 Mbit/s
- Verbrauchsbasierte Stromkosten
- Zugang über elektronisches Tipkey-System

Standardrack Plus - B/T/H 600 x 1200 x 2000mm 41HE+1HE für Übergabe
- Max. Kühlleistung 6kW
- Kaltgangeinhausung
- Inkl. physikalischem Internetport 10/100/1000 Mbit/s
- Verbrauchsbasierte Stromkosten
- Zugang über elektronisches Tipkey-System

Hochleistungsrack - B/T/H 600 x 1200 x 2000mm 41HE+1HE für Übergabe
- Max. Kühlleistung 16kW
- Wassergekühlte Racks (Cool Loops) 
- Inkl. physikalischem Internetport 10/100/1000 Mbit/s
- Verbrauchsbasierte Stromkosten
- Zugang über elektronisches Tipkey-System

Cagelösungen (m2) - Projektbasierte Lösungen zugeschnitten auf die Anforderungen des Kunden
- Einfassung mit Drahtgitterzaun
- Zugang über elektronisches Tipkey-System
- Inkl. physikalischem Internetport 10/100/1000 Mbit/s
- Verbrauchsbasierte Stromkosten
- Kundeneigene Racks, alternativ durch M-net gestellt
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Vorteile
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Room in Room
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M-net stütz sich in ihrem modernsten Rechenzentrum auf eine „Room in Room“ Lösung. 
Es werden somit innerhalb des Gebäudekomplexes Container für verschiedene F90 
Löschabschnitte aufgebaut.

Für diese gelten folgende Attribute:

 Feuer nach DIN 4102-2 / F90
 Temperaturgrenzwerte und Luftfeuchte für 30 Minuten gem. EN 1047-2 
 Rauchschutz nach DIN 18095
 unbefugter Zutritt / Einbruchhemmung WK II nach EN 1627
 Löschwassereintritt mit Wasserdichtigkeitsnachweis gem. EN 60529 / IP 56
 Staubdichtigkeit gemäß EN60529
 Sabotage / Vandalismus
 EMV-Schutz
 Schutz gegen erhöhten Trümmerlasten
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

Andreas Röde

Marketing und Vertriebssteuerung / 
Produkt Marketing Manager - Consulting 
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